
Hoja de planificación de la transición a los soplantes eléctricos 
Propósito: Esta hoja de trabajo ayuda a estimar la potencia del soplador eléctrico, la batería 
y los requisitos de carga basados en el uso real de la ruta. 

SECCIÓN 1 - Perfil de ruta y uso 
Estación (invierno / primavera / verano / otoño): ​  

ID de ruta: ​  

Talla Crew: ​  

# Número de sitios por día: ​  

Promedio de minutos soplando por sitio: ​ ​  

Tiempo de desplazamiento entre emplazamientos (minutos):​ 

Tiempo típico in situ (minutos): ​  

Cálculo 1: Tiempo de soplado diario 

Tiempo de soplado diario (minutos) = Número de emplazamientos × Minutos por 
emplazamiento 

=​ minutos al día 

Convertir a horas:​​ horas 

SECCIÓN 2 - Gas de referencia (equipo actual) 
Modelo de soplador de gas actual: ​  

CFM: ​  

MPH: ​  

Acelerador medio (Bajo / Medio / Alto): ​  

Galones usados por día: ​  
 

SECCIÓN 3 - Adaptación del soplador eléctrico 
Modelo de soplador eléctrico de prueba: ​  

CFM: ​  

MPH: ​  

Duración de la batería con aceleración media (minutos): ​  
 
 

Cálculo 2: Baterías necesarias por soplante 

Tiempo de soplado diario ÷ Duración de la batería = ​ baterías por 

soplador Cálculo 3: Total de baterías necesarias 

Baterías por soplante × Número de soplantes = ​ baterías por tripulación 
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SECCIÓN 4 - Planificación de la estrategia de tarificación 
Tiempo de carga de la batería (minutos): ​  

Tiempo de descarga (minutos): ​  

Relación descarga / carga: ​  

Inventario mínimo de baterías recomendado: ​  

SECCIÓN 5 - Infraestructura eléctrica 
Inventario de paneles de disyuntores: 

Interruptor Tipo 1: Amperios ​ Voltios ​ Cantidad ​  

Interruptor Tipo 2: Amperios ​ Voltios ​ Cantidad ​  

Planificación de la carga del cargador 

Potencia del cargador: ​  

Vatios ÷ Voltios = ​ amperios por cargador 

Amperios totales necesarios (cargadores × amperios): ​  

⚠ No supere el 80% de la capacidad del disyuntor. 

SECCIÓN 6 - Planificación de costes de equipos 
Selección del soplador: 

 
Modelo CFM MPH Cantidad Precio 

unitario 
Ampliado 

 

 
Planificación de la batería: 

 
Modelo Vatios Horas Cantidad Precio 

unitario 
Ampliado 

 

 
Planificación del cargador: 

 
Modelo Vatios Cantidad Precio 

unitario 
Ampliado 

 

 
Otros 

Inversión: 
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