
Hoja de trabajo para calcular la capacidad de las tomas y los disyuntores de los 
cargadores de soplante 

 
Repaso: 
Para cargar baterías de sopladores eléctricos, como una batería ego de 4 amperios, es 
necesario conocer la potencia en vatios del cargador. Por ejemplo, en este caso 320 vatios. 
Para calcular cuántos caben en una regleta enchufada a una toma de corriente con una 
potencia nominal de 20 amperios 110v en el circuito, multiplica los amperios del circuito por 0,8 
y entonces sabrás los amperios máximos, o 16 amperios. Luego se dividen los vatios del 
cargador, o 320W por los voltios del circuito, 120V, y en este caso se obtienen 2,9 amperios 
para el cargador. Luego se dividen los amperios permitidos para el circuito, o 16 amperios, por 
los amperios necesarios en el cargador, o 2,9 para deducir la capacidad para 5 cargadores en 
esa toma y disyuntor. 

 
Imagen del ejemplo del cargador de 320 Vatios: 

 

 
Una unidad de distribución de energía (UDE/PDU) permite cargar varias baterías dentro del 
límite, y hace los cálculos por usted, protegiendo el disyuntor y cargando los grupos 
secuencialmente. Con este dispositivo, una unidad de 4 puertos permitirá 20 de estos 
cargadores, y una de 8 puertos soporta 40 cargadores. 
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UDE/PDU Towa de 8 puertos mostrada a la izquierda. 
 

A continuación se muestra una hoja de cálculo que muestra 
los cálculos para una capacidad de toma de corriente de 20 
amperios para cargadores de 210 vatios y 320 vatios y 
cuántos se pueden utilizar de forma segura en una(s) sola(s) 
toma(s) de disyuntor, así como cuántos se pueden enchufar en 
una UDE/PDU de 4 puertos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Amperios 

 

 
La 
capacida
d es el 
80% de 
los 
amperios 

 
 
 

 
Voltios 

 
 

 
Vatios del 
cargador 

Divida los 
vatios del 
cargador 
entre los 
voltios para 
obtener los 
amperios por 
cargador 

Amperios de 
capacidad divididos 
por Amperios por 
cargador igual a 
Máx. # Cargadores 
en el disyuntor 

 

 
Cargadores 
máx. con 
UDE/PDU 
de 4 
puertos 

20 16 110 210 1.9 8 32 

20 16 110 320 2.9 5 20 

Calcule sus capacidades a continuación para un disyuntor de 20 amperios y 120 
Voltios: 

 
Número de vatios para los que está diseñado el cargador: ​  

 
Divida entre los voltios (120 V) para obtener los amperios por cargador: ​  

 
Divida la capacidad del disyuntor (16 A) entre los amperios por cargador para obtener el 
número de cargadores que se pueden enchufar: ​  

 
Si hay varios tomacorrientes en el mismo disyuntor, todos pueden usarse para cargadores 
dentro del límite que calculaste. Si no tiene suficientes enchufes, simplemente añada regletas 
de enchufes económicas para tener suficientes enchufes. 
Si necesita enchufar más cargadores de los que puede soportar el disyuntor, añada una 
UDE/PDU de 4 puertos para cuadruplicar la capacidad del disyuntor. 

 
Ejemplo: Queremos utilizar cargadores más rápidos en una estación móvil de respaldo de 
energía. Los cargadores más rápidos tienen 550 vatios cada uno. Cuántos podemos 
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conectar sin sobrecargar el "banco de energía"? 
 

Respuesta: 550W cargador/120V capacidad del disyuntor = 5Amps por cargador es igual al 
máximo conectado para cargar a la vez a 3 cargadores. Multiplique esa capacidad por 4, o 
hasta 12 cargadores se pueden conectar a la vez para la carga, sin embargo, sólo 3 se 
cargarán a la vez, gestionado por la UDE/PDU. 
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